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• Définir la taille de la page : cette option permet d'activer le bouton 
Définir. Cliquez ensuite sur le bouton Définir pour afficher la boîte de 
dialogue Définir la taille de la page, dans laquelle vous pouvez 
sélectionner une taille de page spécifique. 

Cliquez sur Standard, cliquez sur la flèche de menu pour 
sélectionner un format de page dans la liste, ou cliquez sur 
Personnel, puis entrez les dimensions horizontales et verticales de 
la page dans les champs appropriés. Le format maximal est 8,5 x 14 
pouces (215,9 x 355,6 mm). Les unités de mesure peuvent être des 
pouces ou millimètres. Cliquez sur le nom des unités, pouces ou 
millimètres, pour basculer entre elles.
Cliquez sur OK.
La taille de page sélectionnée s'affiche au milieu de l'interface 
TWAIN, sur la gauche.
Vous ne pouvez pas utiliser l'option Définir la taille de la page avec 
l'option Recadrage automatique longueur.

• AutoScan doc. inséré : le scanneur Xerox DocuMate 262i utilise la 
technologie AutoLaunch qui détecte quand un élément est inséré 
dans le système d'alimentation du papier et démarre la numérisation 
immédiatement. Activez cette option pour activer la fonctionnalité 
AutoLaunch. L'élément est numérisé avec les paramètres 
actuellement définis pour l'interface TWAIN. Si cette option n'est pas 
activée, le scanneur attend que vous cliquiez sur le bouton 
Numériser. 

• Détection d’une alimentation multiple : La sélection de cette option 
active la fonctionnalité matérielle du scanneur permettant de détecter 
l’alimentation simultanée de plusieurs pages. 

Abandon : Le scanneur interrompt la numérisation, toutes les pages 
numérisées jusqu’à ce moment-là sont enregistrées.

Invite : Vous serez invité à supprimer les pages de l’AAD, à 
réinstaller les pages restantes et à poursuivre la numérisation. Toutes 
les pages numérisées avant et après l’alimentation simultanée de 
plusieurs pages sont enregistrées.





Numérisation avec l'interface WIA
Numérisation avec 
l'interface WIA

Microsoft Windows XP et Windows Vista ont leur propre interface 
de numérisation, appelée Windows Image Acquisition (WIA), pour 
l'acquisition d'images à partir de scanneurs, d'appareils photo 
numériques et d'autres périphériques numériques.
Cette section explique comment utiliser Microsoft Paint pour numériser à 
l'aide de l'interface WIA, mais vous pouvez aussi également utiliser 
PaperPort ou d'autres applications Windows.

Pour numériser en utilisant WIA à partir de 
Microsoft Paint :

1. Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur Démarrer, 
Programmes, Accessoires, puis cliquez sur Paint. 
La fenêtre de Paint s'ouvre. 

2. Dans le menu Fichier, choisissez A partir d'un scanneur ou d'un 
appareil photo.

REMARQUE : L'interface WIA ne permet pas d'effectuer une 
numérisation recto verso.
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La fenêtre Numériser à l'aide de Xerox DocuMate 262i s'affiche. 
Cette fenêtre permet de sélectionner les options de numérisation et 
de démarrer la numérisation.

3. Cliquez sur le bouton le plus approprié pour l'élément à numériser. 
4. Sélectionnez une taille de feuille dans la liste Format de page.
5. Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher un aperçu de l'image 

avant la numérisation.
L'image s'affiche dans la partie droite de la fenêtre.

6. Réglez les paramètres de l'aperçu d'image en fonction de vos 
besoins :
• Changez la sélection de bouton pour le type d'image.
• Réglez les paramètres personnalisés ; consultez la section 

suivante, « Réglage précis des numérisations ».
• Modifiez la taille de l'image numérisée. Pour cela, cliquez 

et maintenez enfoncé le bouton de la souris, puis placez son 
pointeur sur l'une des quatre poignées de redimensionnement 
situées aux coins de l'aperçu d'image. Ensuite, faites glisser 
la poignée pour augmenter ou diminuer la taille de l'image.

7. Prévisualisez de nouveau l'image. Lorsque vous êtes satisfait 
de l'image, cliquez sur le bouton Numériser.

REMARQUE : Si vous numérisez une pile de documents, la première 
page passe dans l'AAD pour prévisualisation. Après avoir réglé les 
paramètres du scanneur, replacez la page sur la pile de façon à ce 
qu'elle soit numérisée avec les autres pages.
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8. Les images numérisées s'affichent dans Microsoft Paint (ou dans une 
autre application WIA utilisée).

Réglage précis des numérisations

Vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres avant de numériser 
un élément pour régler précisément la manière dont vous voulez le 
numériser. 

Pour sélectionner les paramètres du scanneur :

1. Dans la fenêtre de numérisation, cliquez sur Ajuster la qualité de 
l'image numérisée.
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