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Scansione con l'interfaccia TWAIN

• Ridurre schemi moire: gli schemi moiré sono linee ondeggianti e 
increspate talvolta visibili sulle immagini scansionate di fotografie o 
illustrazioni, in particolare illustrazioni di giornali e riviste. Se si 
seleziona Ridurre schemi moire, gli schemi moiré verranno ridotti o 
eliminati nell'immagine scansionata. Questa opzione è disponibile 
solo per la modalità Scala di grigi o Colore con una risoluzione 
massima di 300 dpi.

• Impostare dimensione pagina: fare clic su questa opzione per 
attivare il pulsante Definire. Quindi fare clic sul pulsante Definire per 
vedere la finestra di dialogo Impostare dimensione pagina per 
selezionare una dimensione di pagina specifica. 

Fare clic su Standard, fare clic sulla freccia del menu e scegliere un 
formato di pagina dall'elenco oppure fare clic su Personalizza e 
immettere le dimensioni della larghezza e dell'altezza della pagina 
nelle caselle corrispondenti. La dimensione massima è 8,5 x 14 pollici 
(216 x 356 mm). Le unità di misura possono essere espresse in 
pollici o millimetri. Fare clic sul nome delle unità (pollici o millimetri) 
per attivarle in modo alternato.
Fare clic su OK.
Il formato di pagina attualmente selezionato viene visualizzato al 
centro dell'interfaccia TWAIN sul lato sinistro.
Non è possibile utilizzare l'opzione Impostare dimensione pagina con 
AutoCrop a originale.

• AutoScan a inserimento documento: lo scanner Xerox 
DocuMate 262i include la tecnologia AutoLaunch che rileva quando 
un elemento viene inserito nell'alimentatore della carta e avvia la 
scansione immediatamente. Selezionare questa opzione per attivare 
la funzione AutoLaunch. L'elemento viene scansionato con le 
impostazioni correnti nell'interfaccia TWAIN. Se questa opzione non è 
selezionata, lo scanner attende che si faccia clic sul pulsante 
Scansione. 

• Rilevamento doppia alimentazione: Selezionando questa opzione 
si attiva la funzione hardware che rileva l'alimentazione 
contemporanea di più pagine nello scanner. 

Annulla: Lo scanner interrompe la scansione e tutte le pagine 
scansionate fino a quel momento verranno salvate.

Prompt: Verrà richiesto di estrarre le pagine dall'ADF, di impilare le 
pagine restanti e di continuare. Tutte le pagine scansionate prima e 
dopo il caricamento di due pagine verranno salvate.





Scansione con l'interfaccia WIA
Scansione con 
l'interfaccia WIA

Microsoft Windows XP e Windows Vista dispongono di un'interfaccia di 
scansione propria, denominata Acquisizione di immagini di Windows 
(WIA), per l'acquisizione di immagini da scanner, fotocamere e altri 
dispositivi digitali.
La presente sezione illustra come utilizzare Microsoft Paint per effettuare 
scansioni usando l'interfaccia WIA, ma è anche possibile usare PaperPort 
e altre applicazioni Windows.

Per effettuare una scansione usando WIA da Microsoft 
Paint:

1. Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start, scegliere 
Programmi, Accessori e fare clic su Paint. 
Viene visualizzata la finestra di Paint. 
Dal menu File scegliere Da scanner o fotocamera digitale.

NOTA: la scansione Duplex (fronte/retro) non è disponibile da WIA.
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Scansione con l'interfaccia WIA
Viene visualizzata la finestra Digitalizza utilizzando Xerox 
DocuMate 262i. Utilizzare questa finestra per selezionare le opzioni 
di scansione e avviare la procedura di scansione.

2. Fare clic sul pulsante più appropriato per l'elemento di cui viene 
eseguita la scansione. 

3. Selezionare le dimensioni della pagina dall'elenco Dimensioni pagina.
4. Fare clic su Anteprima per visualizzare l'immagine in anteprima 

prima di eseguire la scansione.
L'immagine viene visualizzata sul lato destro della finestra.

5. Regolare le impostazioni dell'immagine visualizzata in anteprima nel 
modo desiderato:
• Modificare la selezione del pulsante per il tipo di immagine.
• Regolare le impostazioni personalizzate; consultare la sezione 

successiva, “Regolazione di precisione delle scansioni”.
• Modifica della dimensione dell'immagine scansionata. A tal fine, 

fare clic e tenere il puntatore del mouse su una delle quattro 
caselle di dimensionamento visualizzate agli angoli dell'immagine 
in anteprima. Trascinare quindi la casella per aumentare o 
diminuire le dimensioni dell'immagine.

NOTA: se si visualizza in anteprima durante la scansione di una pila di 
documenti, la prima pagina della pila viene alimentata nell'ADF per 
l'anteprima. Dopo aver regolato le impostazioni dello scanner, 
riposizionare la pagina nella pila in modo che venga sottoposta a 
scansione con il resto delle pagine.
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Scansione con l'interfaccia WIA
6. Visualizzare nuovamente l'immagine in anteprima. Quando 
l'immagine è soddisfacente, fare clic sul pulsante Scansione.
Le immagini scansionate saranno visualizzate in Microsoft Paint (o 
altra applicazione WIA in uso).

Regolazione di precisione delle scansioni

È possibile selezionare delle nuove impostazioni prima di effettuare una 
scansione per regolare con precisione il modo in cui si desidera 
scansionare un particolare elemento. 

Per selezionare le impostazioni dello scanner prima di 
effettuare la scansione:

1. Sulla finestra di scansione, fare clic su Regola la qualità 
dell'immagine digitalizzata.
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