
Pokonaj obawy przed trudnymi 
dokumentami 

Uniwersalność, wysoka prędkość i nadzwyczajna 
niezawodność sprawiają, że Xerox® DocuMate® 
4799 jest odpowiednim skanerem w wymaga-
jącym środowisku. Przy dziennym obciążeniu w 
cyklu roboczym na poziomie 40.000 stron ten 
innowacyjny kombajn potrafi skanować 112 
stron na minutę dzięki zastosowaniu zaawanso-
wanych systemów czujnikowych: ultradźwiękowe 
wykrywanie podwójnego podania, wykrywanie 
zszytych dokumentów oraz inteligentne stero-
wanie podawaniem, które zapobiega przerwaniu 
procesu skanowania. 

Dokumenty różnych rozmiarów można teraz bez 
obaw układać razem w podajniku, ponieważ 

Xerox® DocuMate® 4799 wykorzystuje nie jeden, 
lecz trzy ultradźwiękowe czujniki podwójnego po-
dania, monitorujące całą szerokość dokumentu. 
Skaner wyposażony jest w odrębny zestaw czujni-
ków, które wykrywają zszywacze bez względu na 
ich umieszczenie w dokumencie. Niezwłocznie po 
wykryciu zszywacza, proces skanowania zostaje 
zatrzymany, aby zminimalizować ryzyko uszko-
dzenia elementów optycznych urządzenia oraz 
samych dokumentów. Trzeci zestaw czujników 
stale monitoruje grubość kartek wkładanych do 
skanera i automatycznie dostosowuje nacisk rolki, 
tak aby każda kartka została precyzyjnie podana. 
Takie połączenie systemów czujnikowych tworzy 
jeden z najbardziej niezawodnych, dostępnych 
obecnie mechanizmów. 

Pośrodku automatycznego podajnika można 
umieścić do 350 dokumentów o różnych rozmia-
rach. Nie ma konieczności układania dokumen-
tów według rozmiarów, więc skanowanie może 
odbywać się szybko, w prosty i wydajny sposób. 
Do skanera Xerox® DocuMate®4799 dostępny 
jest także pre- i post-scan imprinter obsługiwany 
przez sterowniki TWAIN™ i ISIS®. 

Zaawansowana technologia 
przetwarzania obrazu

Skaner Xerox® DocuMate® 4799 zapewnia 
wysoką jakość korekcji obrazu oraz zwiększoną 
wydajność dzięki aplikacji Kofax® VRS™ Profes-
sional AIPE-EBC do skanowania w pełni automa-
tycznego, łącznie z automatycznym obracaniem, 

usuwaniem pustych stron i wykrywaniem 
kolorów. VRS Professional usprawnia ciąg pracy 
i skraca czas potrzebny do zeskanowania nawet 
bardzo zróżnicowanych, obszernych kompletów 
dokumentów. Połączenie skanera Xerox® Docu-
Mate® 4799 z zestawem Kofax VRS Professional 
przekłada się na rzeczywiste i mierzalne oszczęd-
ności — mniej czynności wykonywanych ręcznie, 
mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń maga-
zynową i mniejsze zaangażowanie operatora. 

Gdyby zaciął się papier — co zdarza się rzad-
ko — Xerox® DocuMate® 4799 zapewnia proste 
rozwiązania. Jego unikalna, „szczękowa“ budowa 
umożliwia dostęp do całej ścieżki papieru, dzięki 
czemu użytkownik jest w stanie usunąć zabloko-
waną kartkę, a także wyczyścić urządzenie, bez 
pomocy serwisanta. Rolki mają długą żywotność 
i można je łatwo wymienić, co jeszcze bardziej 
podnosi opłacalność urządzenia. 

Dzięki temu, że Xerox® DocuMate® 4799 został 
zaprojektowany od początku z myślą o spraw-
nym skanowaniu dokumentów w płynnym 
ciągu pracy, jest to urządzenie, które zapewnia 
wszystko, czego można oczekiwać od szybkiego, 
przemysłowego skanera: wydajność, niezawod-
ność i innowacja.

Skaner Xerox® DocuMate® 4799
Ekstra wydajność i uniwersalność do zaspokojenia dużego 
zapotrzebowania na skanowanie

* A4 w poziomie, cz-b, skala szarości i kolor gramatura papieru
† 20 lb., 75–80 g/m2

Najważniejsze cechy:
•	 112 ppm / 224 ipm* przy 300 dpi
•	 Format A3 (11" x 17")
•	 ADF na 350 kartek†

•	 3 ultradźwiękowe czujniki podwójnego podania
•	 Tworzy przeszukiwalne pliki PDF ułatwiające 

odnajdywanie zeskanowanych dokumentów
•	 �Pre- i Post-Scan Imprinter (do nabycia odrębnie)
•	 Kompatybilność przestrzeni barw z drukarką 

cyfrową Xerox® iGen®

•	 Obsługa aplikacji Xerox® FreeFlow Makeready®

Produkt roku 2015 wg Document 
Manager Magazine oraz produkt roku 
2016 wg High Volume Imaging.



Visioneer® OneTouch

OneTouch to proste w obsłudze narzędzie, 
które łączy skaner DocuMate 4799 z bogatym 
zestawem ustawień, które znacznie podnoszą 
efektywność pracy, tak aby jednym naciśnięciem 
przycisku można było automatycznie zeskano-
wać dokument bezpośrednio do poczty e-mail, 
aplikacji biurowej lub ECM, drukarki, folderu 
plików lub jednej z wielu dostępnych lokalizacji 
chmurowych.

Visioneer Acuity

Aplikacja Acuity umożliwia skanerowi poprawia-
nie na bieżąco wyrazistości każdego skano-
wanego dokumentu. Dzięki zaawansowanym 
algorytmom i dynamicznemu progowaniu 
program Acuity inteligentnie koryguje wadliwe 
dokumenty, podnosi jakość archiwizowanych 
skanów, zapewnia lepsze wyniki OCR oraz pozwa-
la zaoszczędzić czas. 

Visioneer TWAIN™ DriverPLUS

DriverPLUS to przebogaty zestaw ustawień do in-
dywidualnego konfigurowania skanów, który daje 
znacznie szersze możliwości niż obecne sterowniki 
TWAIN znane użytkownikom. DriverPLUS umoż-
liwia też skanowanie paralelne, czyli podłączenie 
kilku skanerów tego samego modelu do jednego 
komputera PC i jednoczesne wykonywanie przez 
nie pracy. Dodanie aplikacji Visioneer Acuity 
uzupełnia system o funkcje inteligentnej korekcji 
obrazu oraz optymalizacji PC, które umożliwiają 
skanowanie z maksymalną prędkością.

ABBYY® FineReader Sprint 

To proste w użyciu narzędzie OCR ogranicza 
konieczność przepisywania oraz przechowywa-
nia papierowych dokumentów, błyskawicznie 
konwertując skany do plików różnych forma-
tów, w tym także przeszukiwalnych plików PDF. 
Dokładne odczytywanie dokumentów w 179 
językach wraz z precyzyjnym zachowywaniem 
układu i formatowania oryginału. 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
•	 Skaner DocuMate 4799
•	 Skrócona instrukcja instalacji
•	 Karta pomocy technicznej
•	 Dmuchawa ze szczotką
•	 �Rolka z papierem do czyszcznia, arkusz papieru 

do czyszczenia
•	 �Arkusz do zasłaniania, ultoka nt. zasłaniania
•	 Rolka DFP (Double Feed Protection)
•	 Przewód zasilający US (1), Euro/UK (2)
•	 Przewód USB
•	 Płyta DVD-ROM z następującymi materiałami:

–– Instrukcja obsługi
–– �Kofax VRS Pro (z AIPE-EBC) albo z VRS Basic, 

w zależności od numeru katalogowego**
–– ABBYY FineReader Sprint
–– Visioneer OneTouch
–– Visioneer Acuity
–– Sterowniki skanera: DriverPLUS TWAIN™, Mic-

rosoft Windows® Image Acquisition (WIA), 
EMC Captiva ISIS®

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE 
DLA PC
•	 Procesor Intel® Pentium® 4 lub jego odpowiednik
•	 Kompatybilność z:

–– Windows® 10 Pro, Home, Enterprise i  
Education

–– Windows 7 Pro, Home, Enterprise i Ultimate
–– Windows 8/8.1 Pro, Core i Enterprise

•	 350 MB dostępnej przestrzeni dyskowej
•	 Napęd DVD-ROM
•	 Port USB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
•	 4799ROLL-KIT - Zestaw rolek do montażu przez 

użytkownika. Zestaw rolek wystarcza na około 
400.000 skanów w zależności od warunków 
eksploatacyjnych. 
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Oprogramowanie do skanera Xerox® DocuMate® 4799
Dane techniczne produktu Xerox® DocuMate® 4799

Numer modelu w/VRS Pro (Euro/UK) XDM47995E-WU 100N02782

Numer modelu w/VRS Basic (Euro/UK) XDM47995E-VRS/B 100N02825

Prędkość skanowania 
112 ppm / 224 ipm  
(kolor, skala szarości lub cz-b @ 150, 200 albo 300 dpi, A4 w poziomie)

Metoda skanowania Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

Matryca Czujnik Dual Colour CIS

Źródło światła LED

Tło Przełączane czarne albo białe tło
Rozdzielczość optyczna 600 dpi

Głębia bitowa obrazu 24 bity kolor, 8 bitów skala szarości, 1 bit czarno-biały

Inne funkcje
Kontrola długości, wykrywanie kodów kreskowych, wykrywanie kodów patch,  
Automatyczne oddzielanie, arkusz kontrolny, tryb długiej kartki

Interfejs Hi-speed USB 2.0 (kompatybilne z wer. 1.1)

Czujnik wykrywający
Ultradźwiękowy czujnik podwójnego podania (3 pozycje), wykrywanie 
zszywacza w dokumencie

Akcesoria Skaner płaski DocuMate 4700, Pre- & Post-Scan Imprinter
Minimalne rozmiary dokumentu w ADF 48 x 70 mm (1,9" x 2,8") 

Maksymalne rozmiary dokumentu w ADF 302 × 432 mm (11,9" x 17"); własna długość do 2540 mm (100")

Pojemność ADF Do 350 kartek (papier 20 lb., 75–80 g/m2)

Zakres grubości papieru ADF 5 – 42 lbs. (19 ~ 157 g/m2) (auto)

Grubość papieru
1,9–7,9 mils (0,04–0,2 mm) Prosta ścieżka: maks. 23,6 mils (0,6 mm)  
Uwaga: 1 mil = 0,001"

Obciążenie w cyklu roboczym 40000 stron/dziennie

Wymagane zasilanie AC 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy

150 W podczas skanowania

70 W w trybie gotowości

5,3 W lub mniej w trybie uśpienia

Środowisko robocze Temperatura: 59–86°F (15–30°C), Wilgotność: 10–80 % RH

Środowisko przechowywania Temperatura: 32–104°F (0–40°C), Wilgotność: 30–80 % RH
Wymiary 474 x 585 x 329 mm (18,7" x 23" x 13")

Ciężar 25 kg (55 lbs.)

* Kofax VRS 4.5 nie jest obsługiwany przez system Microsoft 
Windows 8 i wyższyWięcej informacji o linii skanerów marki 

Xerox znaleźć można w witrynie  
www.xeroxscanners.com

http://www.xeroxscanners.com/en/uk/

