TWAIN 掃描指南
使用指南

Xerox® DocuMate® 3120 / 3125
Xerox® DocuMate® 4440 / 4760
# 目錄

## 從 TWAIN 與 WIA 掃描
- 存取掃描器介面 ................................................................. 1
  - 選擇 TWAIN 或 WIA ...................................................... 2
- 掃描 ................................................................................. 2
  - 鎖定的掃描介面 .......................................................... 3

## 使用預覽視窗
- 掃描區域 ........................................................................... 7
  - 移動、調整或刪除區域 .................................................. 9
  - 區域重新排序 .................................................................. 10
  - 清除所有區域 .................................................................. 11

## 文件來源配置
- 基本選項 ........................................................................... 13
- 進階選項 ........................................................................... 13
  - 雙面相同 ........................................................................ 14
- 摘要 .................................................................................. 15

## 預設
- 儲存 .................................................................................. 17
- 編輯 .................................................................................. 17
- 刪除 .................................................................................. 18
- 匯出 .................................................................................. 18
- 匯入 .................................................................................. 20

## 文件設定
- 此區段中已停用的選項 ................................................... 24
- 主要面板選項 ................................................................... 24
  - 解析度 .......................................................................... 24
  - 文件大小 ........................................................................ 25
  - 長文件 .......................................................................... 26
  - 手動進紙 ....................................................................... 26
  - 偵測多頁進紙 .............................................................. 26
  - 拉直影像 ....................................................................... 27
  - 旋轉影像 ....................................................................... 27
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>頁碼</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合併兩側</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>進階面板選項</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>略過空白原稿</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>清除邊緣</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>自動影像裁切</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>壓縮選項</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>掃描器型號面板選項</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>紙張重量</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>影像增強</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>此區段中已停用的選項</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>主要面板選項</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>頻道</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>亮度</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>對比</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>色差補正</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>反轉影像</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>鏡射影像</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>位元深度減少</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>填滿邊界孔</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>顏色處理面板選項</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>色頻濾除</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>執行色彩校正</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>進階面板選項</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>去斑</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>濾鏡</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>雲紋減少</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>白色位準</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>黑色位準</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>驅動程式配置</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>此區段中已停用的選項</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>模組配置</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>掃描器配置</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>硬體內容與介面行為</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>裝置設定</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>驅動程式設定</td>
<td>51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
附錄 A：複製法規

美國 .................................................................................................................................................. 53
加拿大 .......................................................................................................................................... 54
其他國家 / 地區 ......................................................................................................................... 54
從 TWAIN 與 WIA 掃描

掃描前，請先閱讀掃描器使用者指南中重要的掃描器使用指示。

本掃描器使用者指南包含掃描器可掃描與無法掃描的文件類型，以及完整的設定與安裝指示、維護與疑難排解程序，以及掃描器保固資訊。本指南位於安裝光碟的使用者指南區段中。

本指南中可能涵蓋您所購買掃描器型號沒有的硬體與軟體功能，因此請略過任何您掃描器不適用的資訊。

本指南中的某些圖例可能與您電腦顯示的畫面不盡相同，但差異不大，且對使用功能的步驟沒有影響。

注意：Visioneer Acuity 必須安裝，掃描器的介面中才會有本文中所述的影像處理選項。Visioneer Acuity 安裝後，只會啟用掃描器適用的功能。當您從安裝光碟中安裝掃描器驅動程式時，系統會自動安裝 Visioneer Acuity。若您是從我們的網站上下載掃描器驅動程式，請務必也要下載並安裝 Visioneer Acuity。

存取掃描器介面

Visioneer OneTouch：開啟 Visioneer OneTouch 內容視窗，並選取配置清單下的【掃描前設定】。按一下【確定】以儲存變更並關閉 Visioneer OneTouch。下次您使用該按鈕掃描時，TWAIN 介面將會開啟，讓您設定掃描選項並開始掃描。

每個掃描應用程式會使用不同的方法存取掃描器。請參閱應用程式的使用者指南中有關使用應用程式與存取掃描器的指示。掃描應用程式中通常至少有兩個掃描器選項，名為 TWAIN 或 WIA（例如 TWAIN: [掃描器型號] 或 WIA: [掃描器型號]）
選擇 TWAIN 或 WIA

掃描器與 TWAIN 標準注意事項:
TWAIN 是電腦從掃描器與數位相機接收影像時所採用的公認標準。您可從任何已安裝在電
腦上的 TWAIN 掃描應用程式存取 TWAIN 掃描介面。本文所述的驅動程式介面是針對您的
掃描器開發的 TWAIN 驅動程式。但是，有一些應用程式擁有自己的 TWAIN 介面。如果您
是從軟體應用程式掃描，且看到的是本節所示的介面，您可以使用這些指示透過 TWAIN 介
面掃描。如果您看不到此 TWAIN 介面，請參閱掃描應用程式使用者指南中的指示。

掃描器與 Microsoft WIA (Windows Image Acquisition) 注意事項:
現已開發 WIA 平台，透過此平台可從應用如 Paint 或 Windows 傳真和掃描等標準 Windows
應用程式的装置傳輸影像，無需額外安裝掃描軟體。Microsoft 已開發出自己的介面，讓掃
描器可搭配 Windows 應用程式及任何其他已安裝的 WIA 相容應用程式使用。但是，當使用
WIA 2.0 相容的應用程式時，預設行為會顯示如本文所述的 TWAIN 介面。您可以變更驅動
程式行為以顯示 Windows 介面，而非本文所述的自訂介面。請參閱第 49 頁「硬體內容與
介面行為」中有關「驅動程式設定」的詳細資訊。

如果您看不到下述的介面，或者對於 Windows 掃描應用程式有任何問題，請參閱 Windows
中有關 WIA 掃描應用程式的說明。

掃描

目前的掃描器可能無法使用這裡說明的部分功能。請忽略掃描器介面未顯示之功能的任何
相關資訊。
1. 將文件裝入掃描器。
2. 在介面中針對您正在掃描的項目調整設定。
3. 按一下【掃描】按鈕。
4. 掃描完成時，按一下【完成】關閉介面。
5. 扫描的影像现在会出现在扫描应用程式中。

### 鎖定的掃描介面

如果您看到這個鎖定版的掃描器介面，您便能夠從【預設】清單中選取預先定義的掃描設定檔，然後按一下【掃描】按鈕開始掃描。

您也可以按一下【預覽】按鈕開啟預覽對話方塊，以掃描預覽影像並設定自訂掃描區域。

注意： 您可以從掃描器的驅動程式配置選項鎖定或解除鎖定掃描器的介面。有關變更此設定的指示，請參閱本指南的「驅動程式設定」一節。如果您無法變更此設定，您的系統管理員可能已經為您設定此選項。請聯繫您的系統管理員以獲得更多資訊。
使用預覽視窗

按一下【預覽】按鈕將會顯示掃描器介面預覽視窗。如果您想要掃描與顯示反映主要介面中目前設定的樣本影像，請使用預覽選項。您在預覽視窗中也可以定義自訂掃描區域。如需建立與掃描自訂區域的指示，請參閱「掃描區域」。

若要使用預覽視窗：
1. 選取您想要用於預覽影像與掃描的初始掃描設定。
   如果您想要修改特定的預設設定，請先確定您已選取該預設設定，再繼續進行。
2. 按一下【預覽】按鈕以開啟預覽視窗。
   如果掃描器中有頁面，掃描器將進行掃描並在預覽視窗中顯示樣本影像。如果掃描器沒有頁面，則當您按一下【預覽】時，預覽視窗會開啟，並顯示空白的掃描區域。您必須在掃描器中放入頁面，然後按一下【取得預覽】以掃描與顯示樣本影像。
3. 預覽視窗會顯示掃描區及目前的掃描區域。當您將滑鼠游標通過掃描區域上方時，該區域會反白顯示，讓您能夠移動該區域，或調整其大小。如需建立，調整或刪除區域的指示，請參阅「掃描區域」。
   - 按一下放大或縮小按鈕，可以 15% 的階差放大或縮小預覽影像。按一下【縮放位準】方塊的向上或向下箭頭，可以 5% 的階差放大或縮小預覽影像。按一下【縮放至適合】按鈕，可讓整個預覽區域調整至預覽視窗大小。
4. 按一下 [展示主要UI] 可讓主要掃描器介面移至預覽視窗前面，讓您可以調整掃描設定。
在主要介面中有一些設定，例如亮度與對比，會在您調整設定後立即更新預覽。其他設定，如將彩色掃描變更為黑白掃描，則不會自動更新樣本影像。
如果您選取任何文件影像調整選項，例如自動裁切、拉直或旋轉影像的選項，這些選項不會出現在樣本影像預覽。預覽視窗會原封不動地顯示文件在掃描器中的大小與位置。掃描與儲存影像時將使用任何的文件影像調整選項。

5. 在您調整掃描設定後，請按一下 [重新整理預覽] 取得新的樣本影像，以反映主要介面中最新的設定。
6. 當您滿意樣本影像時，可按一下預覽視窗或主要介面的 [掃描]，以使用目前的掃描設定掃描與儲存影像。


![預覽視窗](image1)

![主要介面](image2)
掃描區域

您可以使用預覽視窗建立自訂掃描區域，讓掃描器用於掃描。例如，如果您只要掃描影像的特定區域，您可以移動與調整掃描區域，以對準您要掃描的區域。最終影像的大小就是您設定的區域大小。

重要：在您建立自訂區域後，不要變更掃描影像的頁面大小。當您已在預覽視窗中設定自訂區域時，頁面大小欄位將顯示「使用者定義」，表示您已定義一或多個自訂區域進行掃描。若您在建立自訂區域後變更頁面大小，則會捨棄自訂區域，並將單一掃描區域設定為您在頁面大小清單中選取的大小。

變更自訂掃描區域：
1. 選取您要用於掃描的預設設定。
2. 在主要介面中，按一下【預覽】開啟預覽視窗。
3. 將文件放入掃描器中，然後按一下【取得預覽】。
4. 掃描器將掃描與顯示樣本影像。
5. 移動或調整區域 1，直到您要的樣本影像區域在掃描區域之內。

按一下該區域框線的其中一邊，然後拖曳滑鼠，即可調整區域大小。在區域內按一下，然後拖曳滑鼠，即可移動區域。詳細指示請參閱「移動、調整或刪除區域」。
6. 視需要建立額外的掃描區域，只要按一下樣本影像中的任何一處，按住滑鼠按鍵不放，然後拖曳滑鼠建立掃描區域。當您要的區域位於矩形內部時，放開滑鼠按鍵。
如果您想要建立一個與另一個區域重疊的區域，請按住鍵盤上的 Ctrl (control) 鍵不放，然後按一下並拖曳滑鼠以建立該區域。在您開始建立重疊區域後，鬆開 Ctrl 鍵。如果重疊區域的起點在另一個區域上，只需要按住 Ctrl 鍵不放。如果您未按住 Ctrl 鍵，則當您按一下已設為區域的區塊時，您會移動現有的區域。

7. 掃描區域建立完成時，按一下【關閉】。

8. 在主要掃描器介面中，按一下【儲存】將區域儲存在目前的預設設定，或使用【另存新檔】對話方塊將區域儲存到新的預設設定。
主要介面中的【摘要】區域將指出何時已在預覽視窗中定義自訂區域。按一下摘要區域中的【檢視或修改自訂區域】可顯示預覽視窗。

9. 按一下主要介面中的【掃描】可使用自訂區域進行掃描。

10. 掃描完成時，會為在預覽視窗中設定的每個區域建立一個影像。
您可以建立的掃描區域數會受到掃描器型號與所安裝模組的限制。例如，大多數的掃描器只有一個區域。當您選取[頁面大小]清單中選取頁面大小，或在自訂頁面大小欄位中輸入尺寸時，您設定的是掃描區域。

若有安裝 Visioneer Acuity，您可以為每個掃描影像建立多個掃描區域。若有安裝 Visioneer Acuity，您可以建立的掃描區域數目上限視掃描器型號而異。建立掃描區域時若已達到允許的掃描區域數目上限，您必須先移除已建立的區域，否則無法繼續建立掃描區域。

**移動、調整或刪除區域**

移動區域 — 若要移動區域，請將滑鼠游標放到您要移動的區域上。該區域會反白顯示，表示這是在滑鼠游標下方的作用中區域。按一下該區域，然後拖曳滑鼠以移動區域。

調整區域 — 若要調整區域大小，請將滑鼠游標放到區域框線邊緣。游標會變成雙向箭頭，按一下線條，然後拖曳滑鼠以調整區域。如果您按一下頂邊線或底邊線，則只能向上或向下調整區域大小。如果您按一下左邊線或右邊線，則只能向左或向右調整區域大小。按一下邊角，然後拖曳滑鼠，可從任一方向調整區域。

請注意，您只能在掃描器所支援紙張大小的下限與上限之間調整區域。請參閱使用者指南中維護一節的掃描器規格表，以取得掃描器所支援紙張大小的資訊。
删除区域 — 若要删除区域，请将鼠标指针放在您要删除的区域上。该区域会反白显示，表示这是在鼠标指针下方的作用中区域。在该区域上按一下右键，然后选取功能表中的删除选项。

移动、调整或删除阻挡的区域

如果某区域被另一个区域挡住了，而您无法将其移动或调整，您可以暂时将该区域移动到其他区域背后。在阻挡的区域上按一下右键，然后选取【暂时将此区域传送到后面】，将该区域移到您要移动或调整的区域后面。这会暂时变更区域顺序，且无法复原。在您移动或调整某个区域时，该区域会自动移回至其位置。

区域重新排序

如果您已建立多个扫描区域，您可以使用区域的右键功能表将区域的优先顺序重新调整。优先顺序决定了扫描时第一个处理的区域。例如，区域 1 是第一个处理的区域，并在扫描应用程式中显示成第一个影像。在该区域上按一下右键，然后选取功能表中的选项。

让此成为第一个区域 — 選取此選項可将区域号码设为 1。如果您按右键的区域已经是区域 1，
则無法使用此選項。選取此區域後，系統會適當地自動更新所有其他區域的號碼。
將此區域的數字變小 — 選取此選項可將此區域的號碼在處理順序中向上移動一階。如果您按右鍵的區域已經是區域 1，則無法使用此選項。選取此區域後，系統會適當自動更新所有其他區域的號碼。

將此區域的數字變大 — 選取此選項可將此區域的號碼在處理順序中向下移動一階。如果您按右鍵的區域已經是處理順序中的最後一個區域，則無法使用此選項。選取此區域後，系統會適當自動更新所有其他區域的號碼。

讓此成為最後一個區域 — 選取此選項可將此區域的號碼設為處理順序中的最後一個號碼。如果您按右鍵的區域已經是處理順序中的最後一個區域，則無法使用此選項。選取此區域後，系統會適當自動更新所有其他區域的號碼。

清除所有區域

在預覽視窗中沒有區域的任何一處按下右鍵，然後按一下 [清除所有區域]，即可移除預覽範圍中的所有區域。這只會保留標記為號碼 1 的區域。必須至少有一個可供掃描的區域。
文件來源配置

此介面中的某些選項可能呈灰色，且無法選取。灰色的選項表示不適用於目前的掃描器（未安裝啟用該功能所需的軟體），或該功能取決於掃描器介面的另一個設定。將滑鼠游標停留在呈灰色的功能上方，就能看到此功能為何無法使用的資訊。

選取清單中的【基本】或【進階】可顯示基本或進階文件來源配置選項，如下所述。

<table>
<thead>
<tr>
<th>文件來源配置</th>
<th>基本</th>
<th>進階</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>黑白</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 基本選項

- 雙面 — 選取此選項可掃描掃描器中文件的正反面。

按一下下拉式功能表可選取您要使用的色彩模式。

<table>
<thead>
<tr>
<th>文件來源配置</th>
<th>基本</th>
<th>進階</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>黑白</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>彩色</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>灰階</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>黑白</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 彩色 — 可掃描彩色相片及其他彩色文件，彩色掃描的檔案大小最大。
- 灰階 — 可掃描如包含繪圖或黑白相片的文件。
- 黑白 — 以黑色與白色進行掃描，例如信件與備忘錄通常以黑白掃描。

### 進階選項

- 多串流 — 選取此選項可讓掃描器使用來源清單中所選取各個色彩模式，為每個掃描的項目建立影像。
- 雙面 — 選取此選項可掃描掃描器中文件的正反面。請注意，如果您取消選取來源配置清單中的【背面】選項，此選項將自動取消選取。
此一下下拉式功能表可選取您要使用的掃描選項。

可用的色彩模式有：
- 【自動】會判定正在掃描文件的色彩。
- 【彩色】會以彩色掃描文件，為原稿文件或相片建立全彩複本。彩色掃描的檔案大小最大。
- 【灰階】會使用各種色調的灰色掃描以複製文件。灰階掃描模式通常用於掃描不需要保留原稿色彩的文件或圖片，但圖片必須可辨識。灰階掃描會保持圖片品質，同時讓檔案小於全彩掃描時的大小。
- 【黑白】會黑白掃描文件，讓頁面上的所有一切非黑即白。此設定通常用於掃描打字或手寫的文件。由於檔案小於其他掃描模式，因此當圖片數量不多或不需要圖片時，此設定適用於將文件封存至伺服器或磁碟上、透過電子郵件傳送，或張貼到網頁上。

### 雙面相同

如果掃描器支援雙面掃描，您可以在掃描器中為每一面個別設定色彩模式與其他選項。如果掃描器硬體不支援此功能，則此選項一律為已選取且呈現灰色。

啟用或停用【雙面相同】的選項出現在來源配置清單中時，色彩模式不是唯一可為每一面個別設定的選項。此外也可為每個來源個別設定掃描器介面中的其他選項，例如解析度、亮度、對比等。在您取消選取【雙面相同】後，任何您在掃描器介面中進行的變更只會套用到清單頂端顯示的選項（例如，【輸入紙匣（正面）彩色】）。

若要為每一面個別設定掃描器選項：
1. 按一下下拉式功能表，然後取消選取【雙面相同】。
2. 為第一面選取您要的色彩模式。
3. 按一下功能表頂端可摺疊清單，在掃描器介面中選取您要為第一面使用的選項。
4. 當您完成變更第一面時，請按一下來源配清單，並為第二面選取色彩模式。
5. 各面選項將顯示在來源配置清單頂端（例如 [輸入紙匣 (背面) 灰色]）。

6. 按一下功能表頂端可摺疊清單。在掃描器介面中選取您要為第二面使用的選項。

提示：當您完成為每一面選取選項後，請將變更儲存至【預設】。請參閱「預設」以取得更多資訊。

摘要

摘要區會顯示在介面中部分已選取的基本掃描選項。按一下其中一個連結會在開啓設定所在的介面區域。
預設

預設設定中有掃描器介面中的所有功能，包括色彩模式、解析度、紙張大小等等。您可以建立、匯入、匯出與刪除預設設定。

• 如果您選取【上次使用設定】預設設定，然後調整掃描器介面中的設定，則當您變更這些設定時，變更後的設定會立即儲存至預設設定。

• 按一下【取消】按鈕可關閉掃描器介面，但不儲存任何變更。

儲存

1. 按一下向右箭頭，然後選取清單中的【另存新檔...】。
2. 按一下儲存選項後，會開啟一個對話方塊讓您輸入名稱。輸入您要的名稱，然後按一下【確定】。

編輯

1. 在預設清單中選取您要修改的預設設定。
2. 視需要調整掃描器介面中的選項。
3. 按一下【儲存】。
若要重新命名預設設定:
1. 在預設清單中選取您要重新命名的預設設定。
2. 按一下向右的箭號按鈕，然後選取[ 重新命名 ...]。
3. 在名稱欄位中輸入預設設定的新名稱，然後按一下對話方塊中的[ 確定]。

![重新命名預設設定的對話方塊](image)

### 刪除

1. 按一下[ 預設 ] 下的下拉式功能表，然後選取您要刪除的預設設定。
2. 按一下向右的箭號按鈕，然後選取[ 刪除 ]。
3. 當提示您確認要刪除目前所選的預設設定時，按一下[ 是 ]。

![確認刪除的對話方塊](image)

### 匯出

1. 按一下向右箭頭，然後選取清單中的[ 匯出 ...]。
2. 按一下【目的地資料夾】欄位的瀏覽按鈕，開啟檔案瀏覽視窗。

3. 瀏覽至所需的位置，然後選取您要儲存預設資料夾。按一下【選擇】。

4. 在對話方塊中選取您要匯出的預設設定進行匯出。如果您要匯出多個預設設定，請一一按下其名稱。您必須按住鍵盤上的 Ctrl (Control) 不放，同時一一按下各預設名稱，以選取多個預設設定。

5. 按一下【匯出】。

注意：軟體會尋找重複的預設名稱。如果您看到通知指出已有預設設定使用相同的名稱，請選取畫面上的其中一個選項以繼續進行。

- 【覆寫】— 選取此選項可用您在清單中選取的預設設定取代目前的預設設定。
- 【保留兩者】— 選取此選項可同時保留兩個預設設定。您所選預設設定的名稱結尾會加上計數，例如「自訂預設名稱 (2)」。原始的預設名稱將保持不變。
• 【略過】— 選取此選項可略過名稱重複的預設設定。

選取【對所有衝突文件執行此作業】選項將您在此對話方塊中選取的動作用於發現的所有衝突上。

【匯入】

如果您先前曾匯出預設設定，或有其他使用者給過您預設檔案，請選取匯入選項將這些預設設定新增至目前清單中。

請注意，如果您匯入使用掃描器時建立的預設設定，而該掃描器的硬體功能與您目前掃描器的硬體功能不同，則您匯入的預設設定會自動更新，以反映目前掃描器的預設設定。例如，如果您使用的是平台式掃描器，而您匯入的預設設定是使用自動進紙機掃描器建立的，則將會修改所有自動進紙機掃描特有的設定。

1. 按一下預設設定清單旁的向右箭頭，並選取【匯入 ...】。

2. 瀏覽至儲存預設檔案的位置。如果您要匯入多個預設設定，請一一按下其名稱。您必須按住鍵盤上的 Ctrl (Control) 不放，同時一一按下各預設名稱，以選取多個預設設定。

3. 按一下【開啟】。
4. 預設設定現在將位於掃描器介面的可用預設設定清單中。
注意：軟體會尋找重複的預設名稱。如果您看到通知指出已有預設設定使用相同的名稱，
請選取畫面上的其中一個選項以繼續進行。

- **覆寫** — 選取此選項可用您在清單中選取的預設設定取代目前的預設設定。
- **保留兩者** — 選取此選項可同時保留兩個預設設定。您所選預設設定的名稱結尾會加上計數，例如「自訂預設名稱 (2)」。原始的預設名稱將保持不變。
- **略過** — 選取此選項可略過名稱重複的預設設定。

選取【對所有衝突文件執行此作業】選項將您在此對話方塊中選取的動作用於發現的所有衝突上。

![對所有衝突文件執行此作業](image)
TWAIN 揮描指南

使用指南
文件設定

- 主要面板 — 此面板包含最常用的掃描設定。此面板中某些選項在此區域中的其他面板上可能有調整選項。當選取【基本】來源配置模式時，這便是唯一可用的面板。變更為【進階】來源配置模式，可啟用本節中所述的其他面板。
  
<table>
<thead>
<tr>
<th>文件來源配置</th>
<th>基本</th>
<th>进階</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基本面板</td>
<td>200</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>[選項]</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>手動旋轉</td>
<td>圖片</td>
<td>島上</td>
</tr>
<tr>
<td>文件大小</td>
<td>[選項]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>閃電稿：</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

若選取【基本】文件來源配置模式時的【文件設定】區段。

若選取【進階】文件來源配置模式時的【文件設定】區段。

- 進階面板 — 此面板包含進階文件處理選項。如果您在此面板中選取的選項也出現在主要面板上，則當您返回主要面板時，該選項將為已選取。

- 掃描器型號面板 — 此面板包含目前使用中掃描器型號所專有的選項。如果您在此面板中選取的選項也出現在主要面板上，則當您返回主要面板時，該選項將為已選取。
此區段中已停用的選項

此介面中的某些選項可能呈灰色，且無法選取。灰色的選項表示不適用於目前的掃描器（未安裝啟用該功能所需的軟體），或該功能取決於掃描器介面的另一個設定。將滑鼠游標停留在呈灰色的功能上方，就能看到此功能為何無法使用的資訊。

主要面板選項

此面板中某些選項在此區段中的其他面板上可能有進階調整選項。當選取【進階】配置模式時，在另一個索引標籤上有調整選項的功能旁會出現一個圖示。按一下圖示便會移至介面中調整選項所在的區域。

解析度

解析度決定掃描影像所呈現的畫質細緻度，其測量單位為每英吋點數 (dpi)。
將滑桿向左或向右移動可变更掃描影像的解析度。滑桿區域中顯示的可用範圍，即為掃描器支援範圍的下限與上限。解析度滑桿一律顯示目前掃描器的正確範圍。

選擇解析度值
通常在複製黑白文件時，100–150 dpi 可產生與原稿品質類似的影像。在複製色彩文件或相片時，150-200 dpi 可產生與原稿品質類似的影像。

較高的解析度設定通常用於產生可放大但不失去影像品質的影像，但所需的掃描時間較長，產生的檔案也很大。

一般掃描的解析度設定有：
- 文字文件信函、表單或其他類型的黑白文件 – 100 dpi 到 150 dpi
- 文字文件信函或表單（含手寫文字） – 150 dpi
- 文字文件 (OCR 適用) 表單、信函、備忘錄或試算表 – 300 dpi
- 名片或其他小型列印的文件 – 300 dpi
- 彩色頁面：含圖形或彩色相片 – 150 dpi
- 彩色相片：用於影像增強的低品質彩色相片 – 300 dpi
- 彩色相片：用於列印 – 200 dpi
- 彩色相片：用於電子郵件 – 100 到 150 dpi
- 雜誌頁面：含圖形、藝術線條或彩色相片 – 200 dpi

文件大小

標準文件大小
按一下下拉式功能表，然後從清單中選取預先定義的文件大小。可用的文件大小在掃描器項目大小的下限與上限範圍內。

自訂文件大小
從 [ 單位 ] 清單中選取您要使用的測量單位。
如果【文件大小】清單未包含您掃描批次的文件大小，請按一下文件大小清單下方的其中一個欄位。在第一個欄位中輸入文件寬度，然後在第二個欄位中輸入長度。您只能指定在掃描器支援項目大小下限與上限範圍內的值。相關資訊請參閱掃描器使用者指南的維護一節。

長文件

選取【長文件】以允許支援高達掃描器上限的頁面大小。選取此選項後，請確定在位於【文件大小】選項清單下方的自訂輸入欄位中，輸入文件的頁面長度。

請注意，當頁面長度大於 14 或 17 英吋時（視掃描器型號而定）,將無法使用掃描器介面中的某些選項。當您選取此選項時，不相容的選項將自動停用，或者會在掃描時捨棄該設定。

手動進紙

選取此選項可允許自掃描最後一頁時和自掃描器停止掃描時延遲，這可讓您一次掃描一頁，而且無須在掃描器中每放入一頁便要按下【掃描】。

若要使用手動進紙模式掃描：
1. 選取掃描器介面中的【手動進紙】。
2. 在【逾時】欄位中，輸入您要掃描器自掃描最後一頁和自掃描器停止掃描時延遲的時間。
3. 將文件放入掃描器中。
4. 按一下【掃描】。
5. 畫面上的掃描進度對話方塊會顯示倒數計時，表示您必須在多久時間內將下一份文件放入掃描器中。
6. 當您掃描完文件中的所有頁面後，您可以按一下【完成】停止計時器，或就讓計時器完成倒數。

偵測多頁進紙

【偵測多頁進紙】功能讓掃描器能夠偵測是否有兩張以上頁面同時送進掃描器中。當此選項開啓時，超音波會依據其穿過頁面的程度，瞄準文件以偵測多頁。此感測器的準確度取決於紙張厚度，以及原稿文件中是否有皺摺。

注意：只有在連接的掃描器支援此功能時，此選項才可供使用。

技術說明：
如果您一直碰到不正確的多頁進紙錯誤，請試著清理掃描器的內部。感測器上若有大量的灰塵，會造成不正確的多頁進紙錯誤。有關清理掃描器的指示，請參開掃描器使用者指南的維護一節。
拉直影像

選取此選項可讓掃描器自動判定頁面是否偏斜，然後拉直此影像。此選項只有在掃描器支
援此功能時才可供使用。

如果您使用自動進紙器掃描，而頁面以過大的角度送進，則可能無法正確的拉直影像。在
此狀況下，請確定紙張導板已調整至輸入紙匣中頁面的寬度，藉此讓頁面拉直通過掃描
器，再重新掃描頁面。

旋轉影像

選取此清單中的選項可在掃描完成時讓最後一張影像旋轉。

翻到背面

如果您正在掃描如月曆方向的雙面頁面，請選取此選項。此選項會將背面影像從正面 180 度
旋轉。以雙面模式掃描時若此選項未選取，則月曆方向頁面的背面影像在最後的掃描中會
呈現上下顛倒。此選項不會自動判定書本頁面方向與月曆頁面方向的不同。在掃描書本方
向頁面時若此選項有選取，則頁面的背面影像在最後的掃描中會呈現上下顛倒。如果您正
在掃描一批文件，其中夾雜著這兩種方向，建議您在 [旋轉影像] 清單中選取 [自動]。

只有在目前的掃描器支援雙面掃描，且掃描介面中已選取 [雙面] 選項時，此選項才可供使用。

合併兩側

以雙面模式掃描時，您可以啟用此選項，讓掃描項目的正反面在最後影像檔中顯示在一張
頁面上。清單中的選項可供選取您要正面影像在最後檔案中相對於背面影像顯示的位置。
TWAIN 擷取指南

文件設定


高度臨界值

輸入要合併影像的高度上限。如果正面或背面的影像高度超過此值，則不會將這兩面合併。例如：如果您正在掃描一堆夾雜著支票與對帳單的文件，您可能想要讓支票的正反面合併在一個影像檔，但對帳單不用。[高度臨界值] 必須小於您不想要合併成單一檔案的文件長度。

選取 [合併兩側] 清單中的其中一個選項，即可啟用此欄位。請注意，如果您想要讓高度臨界值上限超過 14 或 17 吋（視掃描器型號而定），則必須也啟用 [長文件]。

進階面板選項

此面板中的選項也會出現在 [主要] 面板中，但會有額外的設定可讓您微調所選取的功能。選取 [進階] 來源配為模式可顯示此面板。

略過空白原稿

選取此選項可讓掃描器偵測是否有空白頁面送入掃描器，並將空白頁面從最後的檔案中移除。
清除邊緣

選取此選項可移除最後掃描邊緣附近的細線條。此選項會在影像的邊界中填滿偵測到的邊緣色彩。當選取此選項時，【 寬度】輸入欄位會自動啟用，讓您能夠輸入您要填滿背景色彩的面積大小。您可以指定約 0.04 到 0.39 英吋 (1 毫米到 10 毫米 ) 的填滿大小。

自動影像裁切

視掃描器型號與安裝的軟體而定，介面中可能會有多個自動裁切選項。

- 依原稿裁切 — 選取此選項可讓掃描器自動判定正在掃描文件的大小。此選項只有在掃描器支援此功能時才可供使用。此選項偶爾會呈現灰色，因為並非所有的掃描應用程式皆支援此功能。

務必將紙張導板適當地調整到輸入紙匣中紙張的寬度，讓送入掃描器中的紙張儘可能拉直。無法正確地裁切歪斜的頁面。

- 依長邊裁切 — 此選項會使掃描器依據正在掃描頁面的底端裁切最後影像。此選項只有在掃描器支援此功能時才可供使用。此選項偶爾會呈現灰色，因為並非所有的掃描應用程式皆支援此功能。

壓縮選項

掃描期間有兩種影像壓縮功能可供使用。輸入壓縮選項會在將影像從掃描器傳輸到電腦的 TWAIN 驅動程式時壓縮影像。輸出壓縮選項則是 TWAIN 驅動程式壓縮影像後，再將其傳送到掃描應用程式。在掃描介面中，輸入壓縮選項是【 壓縮傳輸 】，輸出選項是【 壓縮 】。

在此所述的【 壓縮傳輸 】選項會壓縮影像，讓影像能更快速地從掃描器傳輸到電腦。該驅動程式會將影像解壓縮，並將解壓縮後的影像傳輸到掃描應用程式。【 壓縮 】選項通常為停用，因為大多數的應用程式不支援從掃描器驅動程式接收壓縮的影像檔案。

壓縮傳輸

選取此選項可讓掃描器壓縮灰階與彩色掃描中的影像。這會使檔案大小縮小，因此能更快速地將影像從掃描器傳輸到電腦。壓縮的影像傳輸到電腦上後，掃描器的驅動程式接著會將影像解壓縮，然後執行在掃描介面中選取的任何影像處理功能。接著將解壓縮後的影像傳輸到掃描應用程式。採用【 壓縮傳輸 】時，掃描應用程式 ( 如 Nuance PDF Converter) 將會收到解壓縮後的影像，並以任何其使用的檔案格式儲存影像。您可以使用【 品質 】滑桿調整您要使用的壓縮位準。
品質
您可以調整品質滑桿,在高壓縮率與高品質之間微調壓縮位準。當品質位準設為高壓縮率時,掃描器掃描與傳輸影像的速度會高於高品質,但輸出掃描的影像品質較低。

子採樣
子採樣選項可讓您選取色頻資訊與亮度之間的編碼比率。子採樣會降低在影像中所找到RGB色彩的解析度,但不影響影像的亮度。這會壓縮影像而使檔案變小,但有時會失去影像的品質。視正在掃描的影像類型而定,子採樣編碼可能不會對最後的影像檔有顯著的影響。您應嘗試使用不同的子採樣位準來測試掃描,以確保能得到讓您滿意的影像品質。

• **4:4:4** — 沒有子採樣,色彩與亮度之間的比率不變。
• **4:2:2** — 色彩與亮度之間的中間比率。
• **4:1:1** — 色彩與亮度之間差異達最高比率,導致儲存的檔案大小為最小。

壓縮
此選項是針對傳輸到應用程式的檔案與記憶體的特定壓縮。只有在您使用的應用程式可接受壓縮的影像檔案,此選項才可供使用。例如,如果掃描應用程式設為接收JPEG壓縮影像,則【壓縮】欄位將顯示JPEG。否則,[壓縮]的狀態一律為停用,並會顯示未壓縮,因為您使用的掃描應用程式正在要求未壓縮的影像。

若您選取此選項可供使用時,則是進階的使用者與應用程式選項,如果您不熟悉此技術,不應調整此選項。然而,如果您確定所使用的應用程式可以接收壓縮的影像,則您必須啟用掃描介面中使用者可調整的壓縮功能。請參閱〈「驅動程式設定」〉一節以取得相關指示。

請注意,如果您調整此設定,但應用程式無法真正接受您變更的選項,掃描介面與應用程式可能會當機。強烈建議您保留預設的選項,並讓應用程式設定任何影像壓縮率。

從Windows控制台
1. 按一下【驅動程式設定】索引標籤。
2. 選取【啟用使用者壓縮】與【記住壓縮率】。
3. 請注意,如果這兩個選項呈現灰色,且您無法選取它們,則表示這兩個選項不適用於您的掃描器。
4. 按一下【確定】。
5. 開啟掃描器介面。
6. 變更為【進階】來源配置模式。
7. 在【文件】設定區段中,按一下【進階】索引標籤。
8. 如果您的掃描器與應用程式支援壓縮的檔案傳輸,則【壓縮】選項可供使用。
掃描器型號面板選項

此面板中的選項是您目前所使用掃描器專有的選項。目前的掃描器可能無法使用這裡說明的部分功能。請忽略掃描器介面未顯示之功能的任何相關資訊。

如果您在此面板中選取的選項也出現在主要面板上，則當您返回主要面板時，該選項將為已選取。選取【進階】來源配置模式可顯示此面板。

<table>
<thead>
<tr>
<th>紙張重量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>紙張重量</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注意：如果您正在掃描塑膠卡，則不應使用此選項。
影像增強

按一下【影像增強】圖示可讓您針對正在掃描項目套用的影像處理類型，選取適合的選項。

- 主要面板 — 此面板包含最常用的掃描設定。此面板中某些選項在此區段中的其他面板上可能有調整選項。當選取【基本】來源配置模式時，這便是唯一可用的面板。變更為【進階】來源配置模式，可啟用本節中另述的其他面板。

選取【基本】文件來源配置模式時的【影像增強】區段。

選取【進階】文件來源配置模式時的【影像增強】區段。

- 顏色處理面板 — 此面板提供進階選項，用於處理最後掃描中的顏色。
- 進階面板 — 此面板包含進階影像增強選項，用於改善掃描影像的清晰度。

此區段中已停用的選項

此介面中的某些選項可能呈灰色，且無法選取。灰色的選項表示不適用於目前的掃描器（未安裝啟用該功能所需的軟體），或該功能取決於掃描器介面的另一個設定。將滑鼠游標停留在呈灰色的功能上方，就能看到此功能為何無法使用的資訊。
主要面板選項

此面板中某些選項在此區段中的其他面板上可能有進階調整選項。當選取 [ 進階 ] 配置模式時，在另一個索引標籤上有調整選項的功能旁會出現一個圖示。按一下圖示便會移至介面中調整選項所在的區域。

按一下下方連結可移至本節中適當的頁面，其中提供如何調整 [ 主要 ] 索引標籤上所顯示選項的相關指示。

請參閱第 43 頁「進階面板選項」。

• 去斑

頻道

此選項可讓您個別為顏色掃描串流中的每個色頻調整 [ 亮度 ]、[ 對比 ] 及 [ 色差補正 ]（以下統稱 BCG）值。

選取文件來源配置清單中的 [ 顏色 ] 以啟用此選項。

• RGB – 選取此選項可調整所有色頻的 BCG 值
• 紅色 / 綠色 / 藍色 – 選取其中之一個選項只會調整該色頻的 BCG 值。
影像增強

當選取 RGB 時，按一下[重設按鈕]會將所有色頻（包括黑白與灰階掃描）的 BCG 還原回預設值。當選取[紅色]、[綠色]或[藍色]時，按一下重設按鈕只會將該色頻的 BCG 還原回預設值。

亮度

亮度是影像的整體明度。將滑桿向左或向右移動可將影像變暗或變亮。調整亮度位準會調整像素的色調，但不會變更像素的全彩；例如當調整色調時。

選擇亮度值

亮度位準的調整是根據您要呈現影像的方式而定，沒有一定的標準。以下是根據原稿文件品質更正影像亮度的建議選項。

- 品質佳的原稿文件 - 50%
- 鉛筆寫出的信函、表單或繪圖 - 25% 到 40%
- 褪色的相片或文字褪色的舊文件 - 35% 到 45%
- 寫有淺色文字的淺色複寫紙，如黃色、淺粉紅、淺綠 - 45% 到 55%
- 報紙或雜誌頁 - 55% 到 70%
- 書頁 - 55% 到 80%
- 在戶內或陰暗處拍攝的相片 - 60% 到 85%

影像增強時，[亮度]可與[對比]搭配使用。當您調整亮度位準改善掃描的影像品質時，亦請嘗試調整對比位準。對比位準是影像最亮與最暗部分之間的範圍。例如，如果您掃描的文件中有以鉛筆寫下的筆記，則必須降低亮度位準，掃描的影像中才會出現手寫的筆記。但若降低亮度，則白色會開始在影像中呈現灰色。在此狀況下，請提高對比位準，讓影像最亮與最暗部分之間的差異更明顯。
彩色影像亮度範例
下列範例中分別以 50% 預設值亮度、25% 亮度及 75% 亮度顯示原稿影像。調整亮度位準
不會讓影像完全變黑，也不會完全變白。

技術說明:
大多數的螢幕都可讓使用者調整亮度設定。相較於列印出影像，在螢幕上檢視掃描的影像
時，螢幕的亮度設定可能會影響到掃描的影像，使其看起來比原稿亮或暗。如果掃描的影
像和原稿影像相差過大，或如果調整掃描的亮度位準無法將影像修改成您要的樣子，請嘗
試調整螢幕的亮度位準。請參閱萤幕使用者指南中有關調整亮度位準的說明，並瞭解製造
商是否有任何建議的設定。

黑色背景掃描器:
某些掃描器會有黑色背景色板。黑色背景能夠產生更精確的裁切結果及偏斜偵測。但是當
掃描紙張重量不到 18 磅的薄紙時，例如多聯式彩色表單或有格線的書寫紙，則背景可能會
「滲透」到最終影像，並讓影像比應有的暗度還暗。在此狀況下，請嘗試將亮度位準調整
成 60% 到 80% 之間。

對比
對比是指影像最亮與最暗部分的差異。將滑桿向左或向右移動可減少或增加對比位準。增
加對比位準可凸顯影像較亮與較暗部分的差異，減少對比則不凸顯其差異。

選擇對比值
【亮度】可在影像的所有像素中加入等量的灰色或白色，【對比】則會根據像素色彩位準調整
像素。例如，增加對比位準會使白色加入淺色像素，而灰色加入深色像素，讓影像中色彩
位準的差異更為清晰。減少對比位準則會產生相反的效果，系統會用灰色修改淺色像素，
用白色修改深色像素，讓影像色彩的轉換更加平滑。

對比位準的調整是根據您要呈現影像的方式而定，沒有一定的標準。影像增強時，對比可
與亮度搭配使用，當減少亮度位準時，整體影像會變暗，這時您可以增加對比位準，讓影
像較亮與較暗部分的差異更清楚。

以下是如何根據原稿文件品質更正影像對比的建議。

- 品質佳的原稿文件 - 50%
- 鉛筆寫出的信函、表單或繪圖 - 55% 到 65%
- 褪色的相片或文字褪色的舊文件 - 60% 到 70%
影像增強

使用指南

- 對有淺色文字的淺色複寫紙，如黃色、淺粉紅、淺綠 - 45% 到 55%
- 報紙或雜誌頁 - 55% 到 70%
- 書頁 - 60% 到 75%
- 在戶內或陰暗處拍攝的相片 - 40% 到 60%

彩色影像對比範例
下列範例中分別以 50% 預設對比、25% 對比及 75% 對比顯示原稿影像。

技術說明:
大多數的螢幕都可讓使用者調整對比設定。相較於列印出影像，在螢幕上檢視掃描的影像時，螢幕的對比設定可能會影響到掃描的影像，使其看起來比原稿清楚或不清楚。如果掃描的影像和原稿影像相差過大，或如果調整掃描的對比位準無法將影像修成您要的樣子，請嘗試調整螢幕的對比位準。請參閱螢幕使用者指南中有關於調整對比位準的說明，並瞭解製造商是否有任何建議的設定。

黑色背景掃描器:
某些掃描器會有黑色背景色板。黑色背景能夠產生更精確的裁切結果及偏斜偵測。但是當掃描紙張重量不到 18 磅的薄紙時，例如複寫紙或有格線的書寫紙，則背景可能會「滲透」到最終影像，並讓影像比應有的暗度還暗。在此狀況下，請嘗試將亮度位準調整成 40% 到 60% 之間，然後將對比位準調整成 60% 到 80% 之間。

色差補正

色差補正是色調曲線，也是影像增強的起點。將滑桿向左或向右移動可將影像變暗或變亮。當您增加或減少 [ 色差補正 ] 值時，會變更影響影像的 [ 亮度 ] 與 [ 對比 ] 值，建議您保留預設的色差補正值，或先調整此設定，再調整其他選項。

選擇色差補正值
調低色差補正值時，色調曲線會開始拉直，影像的陰暗部分會擴大並變暗，但不會用灰色將整個影像變暗，如同降低亮度位準一般。如此一來，透過以相同色彩的較暗位準讓像素飽和，可維持影像的明亮與陰暗部分，而非透過將灰色加入到所有的色彩中。

調高色差補正值時，色調曲線會彎曲，影像的明亮部分會擴大並變亮，但不會用白色將整個影像變亮，如同調高亮度位準一般。如此一來，透過以相同色彩的較亮位準讓像素飽和，可維持影像的明亮與陰暗部分，而非只是加入白色。

色差補正的調整是根據您要呈現影像的方式而定，沒有一定的標準。
彩色影像色差補正範例
下列範例中分別以 1.8 預設色差補正、1.0 色差補正及 2.6 色差補正顯示原稿影像。調整色差補正位準不會讓影像完全變黑，也不會完全變白。

技術說明:
大多數的螢幕都可讓使用者調整色差補正設定。相較於列印出影像，在螢幕上檢視掃描的影像時，螢幕的色差補正設定可能會影響到掃描的影像，使其看起來比原稿亮或暗。如果掃描的影像和原稿影像相差過大, 或如果調整掃描的色差補正位準無法將影像修改成您要的樣子, 請嘗試調整螢幕的色差補正位準。請參閱螢幕使用者指南中有關調整色差補正位準的說明，並瞭解製造商是否有任何建議的設定。

反轉影像
【反轉影像】選項可將掃描影像中每個像素的色彩反轉成相反色。

當以黑白掃描時，會將每個像素由黑色反轉成白色，白色反轉成黑色。當以灰階掃描時，會將每個像素反轉成相反的灰色位準。當以彩色掃描時，會將每個像素反轉成相反的色輪色彩。

例如，如果您正在掃描從報紙縮影捲片列印出的頁面，則可選擇此選項。報紙縮影捲片的黑白反轉，因此在螢幕上檢視時，文字是白色的，紙張是黑色的。

下列範例顯示原始的灰階影像與反轉的影像。
影像增強

使用指南 39

下列範例顯示原始的彩色影像與反轉的影像。

鏡射影像

鏡射影像選項會將影像從左向右翻轉。

位元深度減少

位元深度減少選項僅適用於黑白掃描。按一下下拉式功能表，然後從清單中選取選項。

臨界值與動態臨界值

臨界值可讓您設定要尋找頁面中何種淺色或深色位準。黑白掃描時，會將頁面上的所有一切設為最終影像中的白色像素或黑色像素。如果頁面上的文字為淺色，則最終影像中的文字可能會消失，因為掃描器會將淺色變更為白色像素。臨界值滑桿可讓您設定頁面文字的深度或淺度。動態臨界值會嘗試評估影像，並動態調整臨界值位準。這些選項適用於僅包含文字的文件，例如商業信函、試算表、報表等。

- **臨界值** — 將滑桿向左或向右移動可為掃描器設定採用的深度或淺度位準。

  例如，如果您正在列印的文件上有灰色的文字，像是用鉛筆手寫的筆記，請將滑桿向右移。這會告知掃描器尋找淺色位準，並將灰色像素轉換成黑色像素，而非白色。如果原稿文件的整體色調為深色，例如可能會干擾到偵測黑色的彩色背景，請將滑桿向左移。這會告知掃描器尋找深色位準，只有如文字等非常深的區域才會轉換成黑色像素。

  如果您正在掃描的文件條件良好，為白色背景搭配黑色字體，則預設的臨界值選項將適當地掃描文件。只有在掃描的影像不如原稿影像般清晰時，才需調整臨界值位準。

- **靈敏度** — 將滑桿向左或向右移動可調整動態臨界值的靈敏度位準。此滑桿只有在清單中選取【動態臨界值】時才會啟用。
擴散錯誤、拜耳及半調圖樣

【擴散錯誤】、【拜耳】及【半調圖樣】是專門用於影像雜色（遞色）的應用程式，可幫助在雙色（黑白）模式掃描時減輕條紋干擾狀況。例如，如果您以黑白模式掃描彩色相片，則影像檔中會有大區塊的黑色與白色，而難以辨識影像。遞色影像會產生可辨識的黑白影像。

以下為彩色掃描、沒有遞色的黑白掃描，以及有遞色的黑白掃描範例。影像縮小時，看起來會像灰階掃描。影像為一般大小或放大時，您能夠清楚看到遞色圖樣，如特寫影像所示。

彩色掃描  黑白掃描  拜耳遞色掃描

拜耳遞色掃描 - 特寫

填滿邊界孔

如果您正在掃描邊界有打孔的頁面，請選取此選項。此選項會使用在最終掃描中偵測到的背景色彩填滿這些孔洞。掃描器會在下列條件下偵測與填滿孔洞：

- 孔洞大小約介於 5 毫米到 7 毫米之間
- 邊界宽度上限為自頁緣起算 25.4 毫米
- 邊界大小為 24.4 毫米
孔洞位置不能與邊界區域的邊緣齊平，或與邊界區域的邊緣重疊。

顏色處理面板選項

此面板中的選項用於設定掃描器應如何處理特定色彩模式中的顏色。

色頻濾除

色頻濾除可使掃描器與軟體移除影像中特定的色頻。您可以從清單中選取【紅色】、【綠色】或【藍色】，或定義要從影像中濾除的自訂色彩。
此選項只在灰階或黑白掃描時才可供使用。下列範例顯示红色浮水印的的原稿文字，產生的影像已將紅色移除。

選取【自訂】以啟用欄位，設定自訂濾除色頻，並啟用多個色頻濾除。您可以在 R、G 及 B 方塊中輸入各自的值，或從【樣本掃描】中選取色彩，來設定自訂色彩。

多個色頻濾除

按一下其中一個色彩旁的核取方塊以濾除多個色頻，然後按一下色彩名稱以選取色彩進行編輯。例如，按一下【色彩】旁的核取方塊，然後按一下【色彩】名稱以選取並設定。

公差

使用滑桿可調整色頻濾除的準確度。

- 更精準 — 此選項可移除最接近所選或在自訂欄位中所定義純色的色彩範圍。例如，純紅色的 R/G/B 值為 255/0/0。選取【紅色】指示掃描器應尋找最接近純紅色的 RGB 紅色範圍，然後將這些紅色從影像中移除。
- 更約略 — 此選項會根據在清單中選取的純色，或是在自訂欄位中定義的純色，來移除範圍更廣的色彩。

色頻濾除預覽視窗

若要使用範例掃描設定 RGB 值，請將文件放到掃描器中，然後按一下 (滴管按鈕) 啟動【色頻濾除預覽】視窗。

掃描器將掃描並在預覽視窗中顯示影像。按一下影像中的色彩，將它設為濾除色頻。
挑選半徑 — 這是按一下樣本影像中的色彩時參照的像素半徑。

按一下可切換檢視有校正及未校正色彩的樣本影像。詳細資訊請參閱「執行色彩校正」。

按一下可切換檢視有濾除及未濾除色頻的樣本影像。

按一下可切換檢視僅移除目前色彩及已移除所有自訂色彩的樣本影像。

執行色彩校正

選取此選項可使用掃描器的預設色差補正表格，此表格已經過校正，可為掃描器產生最佳品質的色彩結果。此選項若未選取，則產生的掃描是暗的，亮度、對比與色差補正選項將需要更大量的調整，才能影響影像的整體明度。

進階面板選項

此面板中的選項也會出現在【主要】面板中，但會有額外的設定可讓您微調所選取的功能。選取【進階】來源配置模式可顯示此面板。
去斑

此選項會移除背景中的斑點。斑點是指在影像中會被掃描器判讀為文件有效部分的小點。

半徑 — 這是針對偏離點進行評估的區域大小。

數目 — 輸入半徑內應視為斑點的點數上限。如果這個數目的點形成圓形，則這些點不會視為斑點並會保留影像中。如果圓形中的點數少於此數目，則這些點會視為斑點並從影像中移除。

例如，如果半徑為 3，數目為 5，則會以 3x3 像素的區段評估文件，如果在 3x3 的區域內有超過 5 個偏離點，則這些偏離點不會視為斑點。

濾鏡

使用【濾鏡】選項可增加或減少掃描影像的銳利度。按一下下拉式功能表，然後從清單中選取選項。

- 模糊 — 透過評估像素並將其色彩變更為周圍像素的平均值，將影像外觀柔化。使用【半徑】欄位可為每個像素設定待評估為鄰近像素的區域大小。請注意，【半徑】欄位中的數字愈大，驅動程式評估影像所需的時間愈長。

- 銳利 — 透過評估像素並變更其色彩，以增加鄰近像素的對比，將影像外觀銳利化。使用【半徑】欄位可為每個像素設定待評估為鄰近像素的區域大小。請注意，【半徑】欄位中的數字愈大，驅動程式評估影像所需的時間愈長。

- 模糊遮罩 — 透過評估影像並將邊緣兩側的線條變淺與加深，來調整邊緣細節的對比。使用【靈敏度】滑桿來調整模糊遮罩的公差。
雲紋減少

雲紋圖案是波浪或漣漪狀的線條，可能出現在報紙和雜誌的掃描影像中，有時會出現在相片、線條圖的掃描影像，以及美紋紙的彩色掃描中。選取【雲紋減少】選項可讓驅動程式嘗試尋找與移除影像中的雲紋圖樣。請注意，當雲紋減少功能啟用時，掃描器的掃描速度可能減緩，因為要檢查影像中是否有雲紋圖樣。此選項僅適用於【彩色】或【灰階】掃描時。

雲紋半徑 — 您可以在【雲紋半徑】欄位中設定要評估的區域大小。調整半徑將為各種類型的可掃描項目產生不同的結果。使用此功能時，您可能必須測試掃描數次並視需要調整雲紋半徑，直到您為掃描工作的紙張類型取得最佳結果為止。請注意，【雲紋半徑】欄位中的數字愈大，驅動程式評估影像所需的時間愈長。

白色位準

使用此選項時，您可以設定掃描器應將何者判讀為最終影像中的【白色】，即使正在掃描的頁面有較暗或略帶灰白色的背景。您可能想要調整此選項，讓影像在掃描不規則的紙張（例如厚紙或薄紙）時，這些紙張可能會造成最終影像中的白色頁面呈現帶有淡灰色的陰影時會自動調整。

如需最佳的自動調整結果，您只要從清單中選取正在掃描的紙張類型即可。或者，您可以在【自訂值】欄位中輸入數字。您在此欄位中可以設定 128 到 255 的值。如果您將自訂值設為 128，則可告知掃描器所有灰階位準為 128 或以上（更淺）的像素應在最終影像中變為白色。如果您的自訂值設為 255，則可告知掃描器只有純白才是白色，所有其他小於 255 的顏色在最終影像中應保持不變。

黑色位準

使用此選項時，您可以設定掃描器應將何者判讀為最終影像中的【黑色】。如果您掃描的文件中有以鉛筆寫下的筆記，則必須提高黑色位準，讓鉛筆筆記在影像中呈現黑色。您可以設定 0 到 127 的黑色值。如果您將此值設為 127，則可告知掃描器所有灰階位準為 127 或以下（更深）的像素應在最終影像中變為黑色。
驅動程式配置

使用【驅動程式配置】區段可設定附加元件模組、選取介面選項，並檢視掃描器硬體內容。若有選取【進階】配置模式，掃描器面板選項將可供您變更掃描器適用的任何選項。

此區段中已停用的選項

此介面中的某些選項可能呈灰色，且無法選取。灰色的選項表示不適用於目前的掃描器（未安裝啟用該功能所需的軟體），或該功能取決於掃描器介面的另一個設定。將滑鼠游標停留在呈灰色的功能上方，就能看到此功能為何無法使用的資訊。

模組配置

影像處理模組若已安裝，則會顯示在【設定】索引標籤清單中。使用此索引標籤可啟用您要在掃描時使用的模組。

掃描器介面中有一些功能為停用，除非已安裝包含這些選項的模組。若已安裝該模組，則這些功能在掃描器介面中便會啟用，讓您能使用這些功能。

重新排列模組

在清單中選取某個模組，然後按一下向上或向下箭頭，可變更模組在清單中的順序。變更模組的順序會變更使用影像處理選項的順序。例如，如果已安裝兩個模組，且都包含自動影像旋轉選項，則會使用第一個模組的旋轉選項，並忽略第二個模組的旋轉設定，這樣才不會將影像旋轉兩次。
掃描器配置

掃描器配置索引標籤會顯示掃描器的硬體資訊。目前的掃描器可能無法使用這裡說明的部分功能。請忽略掃描器介面未顯示之功能的任何相關資訊。

掃描器詳細資料

- 軟體版本 — 這是掃描器的硬體處理器版本號碼。
- 序號 — 掃描器的唯一識別碼。
- LLD 版本 — 掃描器的基本驅動程式版本。這不是 OneTouch 軟體修訂版、TWAIN 或 WIA 驅動程式版本。
- 驅動程式版本 — 這是掃描器的 TWAIN 驅動程式版本。

掃描器設定

- 計數器 — 按一下計數器旁的重設按鈕以將值設回 0。

電源設定

- 睡眠模式 — 睡眠模式是掃描器停用時的低電力狀態。您可以調整掃描器進入低電力前等待的時間。
  - 按一下綠色輸入按鈕以儲存 [ 睡眠模式 ] 欄位中的任何變更。
  - 按一下紅色重設按鈕可重設回預設逾時值。
- 電源關閉 — 輸入掃描器自行關閉前等待的分鐘數。
  - 按一下綠色輸入按鈕以儲存 [ 電源關閉 ] 欄位中的任何變更。
  - 按一下紅色重設按鈕可重設回預設逾時值。
- 重設裝置 — 按一下此按鈕可讓掃描器硬體回復成掃描器的初體預設值。當此選項重設掃描器硬體時，除非已變更省電時間，否則不會在介面中看到變更。按一下此按鈕可將省電逾時值還原回預設設定。
硬體內容與介面行為

您可以使用掃描器的內容頁面來追蹤掃描器維護、變更部分硬體選項、設定掃描器介面行為，及調整您的掃描器可能適用的應用程式選項。

若要開啟掃描器硬體內容頁面：

- **Windows 7 和更新版本** — 從 Windows [控制台]，依序開啟【硬體和音效】及【裝置和印表機】。
  
  在掃描器上按一下滑鼠右鍵，然後從清單中選取【掃描內容】。如果 Windows 使用者帳戶控制提示您確認是否要變更系統設定，請按一下【是】。

- **Windows Vista** — 從 Windows [控制台]，依序開啟【硬體和音效】及【掃描器與數位相機】。
  
  按一下掃描器圖示，然後按一下【內容】按鈕。如果 Windows 使用者帳戶控制提示您確認是否要變更系統設定，請按一下【是】。

- **Windows XP** — 在類別檢視時，依序從 Windows [控制台] 開啟【印表機和其他硬體】及【掃描器與數位相機】。
  
  在掃描器上按一下滑鼠右鍵，然後從清單中選取【內容】。
裝置設定

[裝置設定] 索引標籤會顯示掃描器的硬體資訊。[裝置設定] 索引標籤上的選項是否可使用，取決於掃描器硬體是否支援此功能。請忽略掃描器介面未顯示之功能的任何相關資訊。

此面板中的選項也會出現在 TWAIN 介面的掃描器配置索引標籤上。有關下列選項的使用指示，請參閱此指南的（「掃描器配置」）一節。

- 睡眠模式
- 電源關閉
- 重設裝置
- 計數器

掃描器詳細資料

- 韌體版本 — 這是掃描器的硬體處理器版本號碼。
- 序號 — 掃描器的唯一識別碼。
- LLD 版本 — 掃描器的基本驅動程式版本。這不是 OneTouch 軟體修訂版、TWAIN 或 WIA 驅動程式版本。
- 驅動程式版本 — 這是掃描器的 TWAIN 驅動程式版本。

韌體更新

- 檢查更新 — 針對掃描器驅動程式隨附的版本來檢查掃描器的韌體版本。當掃描器與電腦連接且此選項已選取時，或當連接相同型號的不同掃描器時，將顯示通知表示韌體是舊版。如果您不要更新韌體，請取消選取此選項，以停止收到版本不同的通知。
硬體內容與介面行為

更新 — 按一下此按鈕可使用驅動程式安裝程式中提供的最新修訂版來更新掃描器的韌體。請依照螢幕指示來更新掃描器的韌體。在處理韌體更新時，請勿關閉掃描器或關閉畫面上的任何對話方塊。出現提示前關閉掃描器或畫面上的任何對話方塊，可能會使掃描器永久受損並無法運作。韌體更新軟體將會提示您何時可以安全地關閉然後重新開啟掃描器電源。

開燈和關燈 — 按一下任一按鈕可立即開啟或關閉掃描器燈泡。

驅動程式設定

此面板中的選項可設定掃描器介面在某些狀況下的行為。只有經驗豐富的使用者才能修改此區段中的任何選項。您掃描器不適用的選項將呈現灰色並停用。

一般

- 鎖定設定 — 此選項可讓使用者無法變更掃描器介面中的選項。介面開啟時，只有掃描預設值可供使用者選取及用於掃描。

- 預設設定 — 選取掃描器每次開啟時預設顯示的選項預設值。

TWAIN 驅動程式

- 自動傳輸 — 進行掃描並在掃描器偵測到紙張時開始傳輸。
• 傳輸時自動關閉 — 當掃描完成時自動關閉介面。

• 強制無 UI — 選取此選項可讓您在使用掃描應用程式啟動掃描時，防止此掃描器介面開啟。此選項僅適用於您的掃描應用程式支援無 UI 掃描。您還需選取 [ 傳輸完成時自動關閉 ]，此選項才會運作。

• 預設覆寫功能 — 某些掃描應用程式有選項可調整掃描設定，而且無須開啟此掃描器介面即可進行掃描。下次開啟此介面時，上次使用的設定將比對之前用來掃描的應用程式設定。選取此選項可讓設定重設回上次此介面開啟時使用的選項。

• 啟用使用者壓縮 — 此選項只有在掃描器與軟體允許手動調整影像壓縮率時才會啟用。

• 記住壓縮率 — 當使用者可調整壓縮選項時，無法將該選項另存成預設值的一部分。選取此選項可儲存該壓縮設定。

**WIA 驅動程式**

• 使用預設的 WIA UI — 選取此選項可顯示 Microsoft WIA 介面，而非 WIA 2.0 應用程式的 TWAIN 介面。

• 模擬 WIA 1.0 — 選取此選項可顯示 WIA 1.0 相容應用程式的 TWAIN 介面。若有選取此選項，WIA 2.0 應用程式將使用 Microsoft WIA 介面。
附錄 A：複製法規

美國

根據法規，美國國會已禁止在特定情況下重製下列主題。進行此類重製可能被處於罰款或
觸犯監禁刑罰。

1. 美國政府的合約或證券，例如：

| 負債證明書 | 國家銀行貨幣 | 息票債券 | 輔幣 |
| 聯邦儲備銀行票據 | 銀元券 | 金元券 | 存款證 |
| 美國債券 | 國庫債券 | 聯邦儲備券 | 紙幣 |

特定政府機構的債券和合約，例如 FHA 等。

債券。( 只能在與銷售美國儲蓄債券相關的公開活動中，才能拍攝此類債券照片。)

內部印花稅票。( 如果是針對法律用途需要執行文件重製，則可重製包含取消之印花稅票的法律文件。)

取消或未取消的郵票。( 可針對集郵用途拍攝郵票照片，前提是必須以黑白方式重製，
並且比原始郵票的線性尺寸的 75% 小，或比 150% 大。）

郵政匯票。

美國政府官員或其授權者提領之金額的帳單、支票或匯票。

依據任何國會法已發行或可能發行的郵票及其他有價物，不論面額為何。

2. 調整後的世界大戰退伍軍人補償證書。

3. 任何外國政府、銀行或公司的合約或證券。

4. 著作權資料，除非已取得著作權擁有者的允許，或重製屬於「正當使用」或著作權法

5. 公民或入籍證書。( 可拍攝外國人人籍證書的照片。)

6. 護照。( 可拍攝外國人護照的照片。)

7. 移民證書。

8. 匯票登記卡。

9. 記載下列任何註冊者資訊的選擇性服務就職文件：

| 收入或收益 | 屬地狀態 | 法院記錄 | 以往的服兵役記錄 | 身體或心理狀況 |

例外：可拍攝美國陸軍和海軍退役證書的照片。

10. 軍人，或各個聯邦部門成員（例如 FBI、財政部等）所配戴的證章、識別證、通行證或徽章（除非是此類部門或局處首長命令拍照）。
11. In certain states, the following documents are also prohibited from being copied: car license — driver license — car ownership certificate.

The list above does not cover all content, and we do not assume any responsibility for its completeness or accuracy. If you have any questions, please consult your lawyer.

Canada

According to regulations, the Canadian Parliament has prohibited the copying of the following entities in certain situations. Such copying may be subject to fines or imprisonment.

1. Current banknotes or paper money.
2. Government or bank contracts or securities.
3. Revenue documents or tax documents.
4. Canadian or provincial seals, or seals, stamps, or designs of Canadian or provincial public bodies, or of public bodies, councils, commissions, or institutions.
5. Stamped or postmarked mail, used for Canadian government or provincial, or for Canadian or provincial governments.
6. By government officials responsible for creating or issuing the documents, the registered or recorded certified copy, among which the erroneous copy is treated as a certified copy.
7. Unauthorized copyright or trademark.

The above list is for your reference and convenience, and does not cover all content. We do not assume any responsibility for its completeness or accuracy. If you have any questions, please consult your lawyer.

Other countries / regions

Copying certain documents in your country / region may be illegal. Such copying may result in fines or imprisonment.

- Banknotes
- Banknotes and checks
- Government and government bonds and securities
- Passport and identity card
- Copyright and trademark
- Official marks and seals
- Stamped and postmarked mail

Note: This list does not cover all content, and we do not assume any responsibility for its completeness or accuracy. If you have any questions, please consult your lawyer.
索引

A
Acuity, 1, 9

J
JPEG, 30

O
OneTouch, 1

V
Visioneer Acuity, 1, 9
Visioneer OneTouch, 1

W
WIA, 1

三劃
上次使用設定, 6, 17
子採樣, 30

四劃
公差, 42
反轉影像, 38
手動進紙, 26
文件大小, 25, 26
文件來源配置, 13
文件設定, 23, 47

五劃
主要面板, 33
半色調, 40
半徑, 44
去斑, 44
未壓縮, 30
白色位準, 45

六劃
合併兩側, 27

七劃
位元深度減少, 39
每英吋點數, 24

八劃
依長邊裁切, 29
依原稿裁切, 29
取代, 19, 21
拉直影像, 27
空白臨界值, 29
長文件, 26, 28

九劃
亮度, 35, 36, 37
保留兩者, 19, 21
品質, 30
拜耳, 40
計數器, 50
重設裝置, 48, 50
重新整理預覽, 6
頁面大小, 25

十劃
展示主要UI, 6
紙張重量, 31
記住壓縮率, 30
高度臨界值, 28

十一劃
停用的選項, 24
十二劃
斑點，44
進階面板，23，33
開燈，51
雲紋半徑，45
雲紋減少，45
韌體更新，50
黑白，14，39
黑色位準，45

十三劃
匯入，20
匯出，18
填滿邊界孔，40
裝置設定，50
解析度，24
逾時，26
電源調整，48
電源關閉，48，50
預設，3，6，15，17
預覽，3，5

十四劃
對比，35，36，37
摘要，8，15
睡眠模式，48，50
遞色，40

十五劃
影像增強，33
數目，44
模組配置，47
模糊，44
模糊遮罩，44
銳利，44

十六劃
頻道，34

十七劃
壓縮，30
壓縮傳輸，29
壓縮選項，29
臨界值，39

十八劃
擴散錯誤，40
濾鏡，44
翻到背面，27
鎖定的介面，3
雙面，13
雙面相同，14
顏色處理面板，33，41

十九劃
鏡射影像，39
關燈，51

二十一劃
驅動程式配置，47
驅動程式設定，30，51

二十四劃
靈敏度，44